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Муниципальный контракт №

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктурыЛенинградского сельского поселения

Ленинградский район
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МБДОУ ДС №1

МОУ СОШ №1

№167

№169

ДЮСШ

МОУ СОШ №11

Центр досуга

Муз. школа

Кинотеатр

№51
Библиотека

Нар.суд

Бух. РУО

Гостинница

Магазин

РВК

№160

№15

МБДОУ ДС №1

Домпионеров

КБ Кубань Кредит

Соц.защита

Администрация

Администрация

Гараж

Гараж

Гараж

№55

№28

№30

№27

№32

№29

№34

№31

Филиал

Магазин

РОВД

ЗАГС

№5

Сп
ор

тз
ал

№
6

№
8

№
7

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 50      мм
L =          6         м

надземная / подземная
Qо =   0,111  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 80 мм

Т3 Ду =  50      мм
Т4 Ду =  50      мм
L =           9       м

надземная / подземная
Qо =  0,133  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 80 мм

Т3 Ду = 65      мм
Т4 Ду = 65      мм
L =      51          м

надземная / подземная
Qо = 0,244  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 100 мм

Т3 Ду = 65       мм
Т4 Ду = 65       мм
L =        12       м

надземная / подземная
Qо =    0,58  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 150мм

Т3 Ду = 65      мм
Т4 Ду = 65       мм
L =       53         м

надземная / подземная
Qо =0,926     Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 150мм
Т3 Ду = 65       мм
Т4 Ду = 65       мм
L =     72             м

надземная / подземная
Qо =0,346    Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 80 мм

Т3 Ду = 32       мм
Т4 Ду = 32       мм
L =    45            м

надземная / подземная
Qо =  0,021  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 40  мм

Т3 Ду =            мм
Т4 Ду =            мм
L =          4         м

надземная / подземная
Qо =   0,1    Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 50 мм

Т3 Ду = 65      мм
Т4 Ду = 65      мм
L =    47       м

надземная / подземная
Qо =1,028    Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 150 мм

Т3 Ду = 65       мм
Т4 Ду = 65       мм
L =       10         м

надземная / подземная
Qо =1,063    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

Т3 Ду = 65     мм
Т4 Ду = 65      мм
L =      43          м

надземная / подземная
Qо =1,093    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

Т3 Ду = 65     мм
Т4 Ду = 40       мм
L =      61            м

надземная / подземная
Qо =  0,083   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 50мм

Т3 Ду = 32      мм
Т4 Ду = 25       мм
L =       16         м

надземная  / подземная

Т1/Т2 Ду = 40 мм

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 50      мм
L =       26        м

надземная / подземная
Qо =1,176    Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 200 мм

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       42      м

надземная / подземная
Qо = 0,03  Гкал/час

Т3 Ду = 65     мм
Т4 Ду = 65     мм
L =       44      м

надземная / подземная
Qо =1,251    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

Т3 Ду = 65      мм
Т4 Ду = 65       мм
L =      7        м

надземная / подземная
Qо =2,187     Гкал/час

Т1/Т2 Ду =250 мм

Т3 Ду =            мм
Т4 Ду =            мм
L = 35               м

надземная  / подземная
Qо =0,06     Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50  мм

Т3 Ду =            мм
Т4 Ду =            мм
L =     16            м

надземная / подземная
Qо = 0,006  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 40 мм

Т3 Ду =            мм
Т4 Ду =            мм
L =   5     м

надземная / подземная
Qо =  0,09  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =65 мм

Т3 Ду =            мм
Т4 Ду =            мм
L =   59           м

надземная  / подземная
Qо = 0,156     Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 100 мм

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       17      м

надземная / подземная
Qо = 0,07  Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =      52      м

надземная / подземная
Qо =0,02       Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       14      м

надземная / подземная
Qо = 0,05    Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       11      м

надземная / подземная
Qо =  0,02    Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       65      м

надземная / подземная
Qо = 0,07    Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       41      м

надземная / подземная
Qо = 0,07     Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =       99      м

надземная / подземная
Qо = 0,079  Гкал/час

Т3 Ду = 32     мм
Т4 Ду = 32    мм
L =      15           м

надземная / подземная
Qо =  0,095  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 80  мм

Т3 Ду = 65       мм
Т4 Ду = 65       мм
L =     38        м

надземная / подземная
Qо = 0,174 Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм
Т3 Ду = 65       мм
Т4 Ду = 65       мм
L =   13          м

надземная / подземная
Qо =  0,314   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду = 65      мм
Т4 Ду = 65       мм
L =     20          м

надземная / подземная
Qо = 0,406   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 ммТ3 Ду = 32      мм
Т4 Ду = 32      мм
L =    52          м

надземная / подземная
Qо =  0,092  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 80 мм

Т3 Ду = 32      мм
Т4 Ду =  32     мм
L =    28          м

надземная / подземная
Qо =  0,09  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 50  мм

Т3 Ду = 65      мм
Т4 Ду = 65      мм
L =   25      м

надземная / подземная
Qо = 0,496    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду = 40     мм
Т4 Ду = 25     мм
L =       51           м

надземная  / подземная
Qо = 0,097  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 50  мм

Т3 Ду =            мм
Т4 Ду =            мм
L =     34        м

надземная  / подземная
Qо = 0,094  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =65 мм

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 40       мм
L =     3,5            м

надземная  / подземная
Qо= 0,09   Гкал /час

Т1/Т2 Ду =80 мм

Т3 Ду =  65     мм
Т4 Ду =  65     мм
L =      66        м

надземная / подземная
Qо = 0,593    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100мм

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       50      м

надземная  / подземная
Qо = 0,004  Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =      9      м

надземная  / подземная
Qо = 0,025  Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =                 м

надземная / подземная
Qо = 0,029   Гкал/час

Т3 Ду = 65     мм
Т4 Ду = 65     мм
L = 15                 м

надземная / подземная
Qо = 0,777    Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 150мм
Т3 Ду = 65     мм
Т4 Ду = 65     мм
L =      10           м

надземная / подземная
Qо = 0,810   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150 мм

Т3 Ду = 65     мм
Т4 Ду = 65       мм
L =    62       м

надземная / подземная
Qо = 0,839   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 150 ммТ1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       42      м

надземная  / подземная
Qо =  0,09   Гкал/час

Т1 Ду =   32    мм
Т2 Ду =   32    мм
L =       41      м

надземная / подземная
Qо = 0,009  Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       15      м

надземная  / подземная
Qо = 0,014  Гкал/час

Пед.училище

Общежитие пед.училища

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       16      м

надземная / подземная
Qо = 0,026    Гкал/час

Магазин

Музей

Т1 Ду =   100    мм
Т2 Ду =   100    мм
L =       65      м

надземная / подземная
Qо = 0,079  Гкал/час

Т1 Ду =   100    мм
Т2 Ду =   100    мм
L =       52      м

надземная  / подземная
Qо = 0,079  Гкал/час

Т3 Ду = 65     мм
Т4 Ду = 65     мм
L =      12        м

надземная / подземная
Qо = 0,687   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100мм

Т3 Ду =            мм
Т4 Ду =            мм
L =      12           м

надземная  / подземная
Qо =  0,15   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Qо = 0,026   Гкал/час

Схема сетей отопления котельной 132 кв.
с. Ленинградская, ул.417 Дивизии, 7а.

Т1 Ду =  100    мм
Т2 Ду =  100    мм
L =       50      м

надземная  / подземная
Qо = 0,075  Гкал/час

Котельная 132 кв.

Т3 Ду = 32     мм
Т4 Ду = 32     мм
L =      14           м

надземная / подземная
Qо = 0,033   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =32 мм

Т1 Ду =  100    мм
Т2 Ду =  100    мм
L =       80      м

надземная / подземная
Qо = 0,2      Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       16      м

надземная  / подземная
Qо = 0,126    Гкал/час

Т1 Ду =  65    мм
Т2 Ду =  65    мм
L =       18      м

надземная / подземная
Qо = 0,1      Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       75      м

надземная  / подземная
Qо = 0,1      Гкал/час

Т1 Ду =  80    мм
Т2 Ду =  80   мм
L =       18      м

надземная / подземная
Qо = 0,4      Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       75      м

надземная / подземная
Qо = 0,526    Гкал/час

Т1 Ду =  65    мм
Т2 Ду =  65   мм
L =       35      м

надземная / подземная
Qо = 0,2      Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       21      м

надземная / подземная
Qо = 0,946    Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       38      м

надземная  / подземная
Qо = 0,946    Гкал/час

Т1 Ду =  50    мм
Т2 Ду =  50   мм
L =       16      м

надземная / подземная
Qо = 0,015    Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       20      м

надземная  / подземная
Qо = 0,961    Гкал/час

Т1 Ду =  32    мм
Т2 Ду =  32   мм
L =       3      м

надземная  / подземная
Qо = 0,006    Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       16      м

надземная / подземная
Qо = 0,961    Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       16      м

надземная  / подземная
Qо = 0,961    Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       10      м

надземная  / подземная
Qо = 0,975    Гкал/час

Т1 Ду =  65    мм
Т2 Ду =  65   мм
L =       13      м

надземная  / подземная
Qо = 0,028    Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       30     м

надземная  / подземная
Qо = 1,102   Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       4      м

надземная  / подземная
Qо = 1,003    Гкал/час

Т1 Ду =  150    мм
Т2 Ду =  150   мм
L =       31     м

надземная  / подземная
Qо = 1,0012   Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =      180      м

надземная / подземная
Qо =0,07       Гкал/час

Т1 Ду =   125    мм
Т2 Ду =   125    мм
L =      47      м

надземная / подземная
Qо =0,145       Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =      10      м

надземная / подземная
Qо =0,075       Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =     36      м

надземная / подземная
Qо =0,325      Гкал/час

Т1 Ду =   125    мм
Т2 Ду =   125    мм
L =     7      м

надземная / подземная
Qо =0,225       Гкал/час

Т1 Ду =   40    мм
Т2 Ду =   40    мм
L =     65      м

надземная  / подземная
Qо =0,08       Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =     45      м

надземная / подземная
Qо =0,1       Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =     14      м

надземная / подземная
Qо =0,035      Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =     21      м

надземная / подземная
Qо =0,03      Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =     55      м

надземная / подземная
Qо =0,057      Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =     7      м

надземная / подземная
Qо =0,061      Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =     17      м

надземная / подземная
Qо =0,041      Гкал/час
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Лобанова Е.Ю.
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