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Схема сетей отопления
котельной 106 кв.

Вед.спец.
Исполнит.

Скрипник В.В.

Лобанова Е.Ю.

Нач. отд. Зиненко В.Ю. Схема теплоснабжения
ГИП

Муниципальный контракт №

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктурыЛенинградского сельского поселения

Ленинградский район

Формат А0х2
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Схема сетей отопления котельной 106 кв.

с. Ленинградская, ул.Жлобы.

Т3 Ду =  100    мм
Т4 Ду =   50    мм
L =91                 м

надземная / подземная
Qо = 0,12     Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 100 мм

Т3 Ду =  100    мм
Т4 Ду =   50    мм
L =107              м

надземная  / подземная
Qо = 0,12     Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 100 мм

Т3 Ду =65       мм
Т4 Ду =50        мм
L = 91              м

надземная / подземная
Qо = 0,484     Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм

Т1 Ду =50        мм
Т2 Ду =50        мм
L =25                м

надземная / подземная
Qо = 0,05  Гкал/час

Т3 Ду =100      мм
Т4 Ду = 100     мм
L =114             м

надземная / подземная
Qо = 4,755   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =100    мм
Т4 Ду =100     мм
L = 13                м

надземная  / подземная
Qо = 5,289    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду =100      мм
L =35                м

надземная / подземная
Qо = 1,797  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150  мм

Т3 Ду =65       мм
Т4 Ду =40       мм
L =91                м

надземная  / подземная
Qо = 0,364    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =65   мм

Т3 Ду = 100    мм
Т4 Ду = 100     мм
L =95            м

надземная / подземная
Qо = 2,958  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

Т3 Ду =100    мм
Т4 Ду =100    мм
L =52            м

надземная / подземная
Qо = 1,797  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150 мм

Т3 Ду = 50     мм
Т4 Ду =32      мм
L =20             м

надземная / подземная
Qо = 0,07  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100мм

Т3 Ду = 100    мм
Т4 Ду = 100     мм
L =6              м

надземная / подземная
Qо = 1,727   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150 мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду =100     мм
L =47              м

надземная  / подземная
Qо = 1,657  Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 150 мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =28               м

надземная / подземная
Qо = 1,657  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150  мм

Т3 Ду =80       мм
Т4 Ду =80        мм
L = 51               м

надземная / подземная
Qо = 0,952  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125  мм
Т3 Ду = 80     мм
Т4 Ду = 80     мм
L = 58            м

надземная  / подземная
Qо = 0,772 Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 125 мм

Т3 Ду =50     мм
Т4 Ду =50      мм
L = 60            м

надземная  / подземная
Qо = 0,581  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125  мм

Т3 Ду = 40     мм
Т4 Ду =            мм
L =18                м

надземная  / подземная
Qо = 0,03    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =32   мм

Т3 Ду =65        мм
Т4 Ду =65     мм
L = 23             м

надземная  / подземная
Qо = 0,18   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =80  мм

Т3 Ду =40       мм
Т4 Ду =32      мм
L =35             м

надземная  / подземная
Qо = 0,161  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =65  мм

Т3 Ду =50      мм
Т4 Ду =40     мм
L = 34              м

надземная / подземная
Qо = 0,267  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =80  мм

Т3 Ду = 50       мм
Т4 Ду = 50      мм
L =42                м

надземная  / подземная
Qо =  0,314  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =80  мм

Т3 Ду =80      мм
Т4 Ду =80        мм
L = 16              м

надземная / подземная
Qо = 0,705   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100  мм

Т3 Ду =65       мм
Т4 Ду =40       мм
L =14              м

надземная  / подземная
Qо = 0,186  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =65  мм

Т3 Ду =80     мм
Т4 Ду =80     мм
L = 61         м

надземная  / подземная
Qо = 0,519  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду =100     мм
L =13              м

надземная  / подземная
Qо = 0,191  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду =100    мм
Т4 Ду = 100  мм
L = 93         м

надземная  / подземная
Qо = 0,328    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100мм

Т3 Ду =50    мм
Т4 Ду =40      мм
L = 13               м

надземная / подземная
Qо = 0,137  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду =50     мм
Т4 Ду =50     мм
L =  19           м

надземная / подземная
Qо = 0,314   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду = 125     мм
Т4 Ду = 125     мм
L =71              м

надземная / подземная
Qо = 0,135  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм

Т3 Ду =50     мм
Т4 Ду =32       мм
L = 57            м

надземная / подземная
Qо = 0,179  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125  мм

Т3 Ду = 50    мм
Т4 Ду = 32     мм
L = 23                м

надземная / подземная
Qо = 0,179  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм

Т3 Ду =50      мм
Т4 Ду =32       мм
L =22             м

надземная  / подземная
Qо = 0,138   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду =32    мм
Т4 Ду =            мм
L =3                м

надземная / подземная
Qо = 0,041   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 32      мм
L = 54            м

надземная / подземная
Qо =  0,134  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду =  32      мм
L = 84,5              м

надземная / подземная
Qо = 0,083  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50 мм

Т3 Ду =100      мм
Т4 Ду = 100      мм
L =271             м

надземная / подземная
Qо = 2,875  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =80      мм
Т4 Ду = 80      мм
L = 19            м

надземная / подземная
Qо = 0,356   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150 мм

Т3 Ду =40      мм
Т4 Ду = 40      мм
L =17                м

надземная / подземная
Qо = 0,073    Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 50  мм

Т3 Ду = 40     мм
Т4 Ду =  40      мм
L =83               м

надземная / подземная
Qо = 0,163   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 100 мм

Т3 Ду =40       мм
Т4 Ду =40       мм
L =215          м

надземная / подземная
Qо = 0,11     Гкал/час

Т1/Т2 Ду =65   мм

Т3 Ду =100    мм
Т4 Ду = 100     мм
L = 30             м

надземная / подземная
Qо = 2,519   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

Т3 Ду =40       мм
Т4 Ду = 40      мм
L =17                м

надземная / подземная
Qо = 0,08   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =80 мм

Т3 Ду = 50     мм
Т4 Ду = 40      мм
L =  49            м

надземная / подземная
Qо = 0,07 Гкал/час

Т1/Т2 Ду =65  мм

Т3 Ду = 40     мм
Т4 Ду =  40     мм
L = 118            м

надземная / подземная
Qо = 0,236   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 100 мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =  20           м

надземная / подземная
Qо = 2,417  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =40    мм
Т4 Ду = 32    мм
L =15              м

надземная / подземная
Qо = 0,102  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50 мм

Т3 Ду = 40    мм
Т4 Ду =  32    мм
L = 15             м

надземная / подземная
Qо = 0,102  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50 мм

Т3 Ду =100    мм
Т4 Ду =100     мм
L = 12                м

надземная  / подземная
Qо = 0,534   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм
Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду =100      мм
L =40                м

надземная  / подземная
Qо = 1,797  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =50    мм
Т4 Ду =40     мм
L = 62             м

надземная  / подземная
Qо = 0,328  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100мм

Т1 Ду =100        мм
Т2 Ду =100        мм
L =3                м

надземная / подземная
Qо = 0,191 Гкал/час

вет лаборатория

№19

№1

№25

№197

№52

№54

№66а

№66

№74

Д/С №34 №90

№199а

№92

№219

типография

га
ра

ж

Т3 Ду =50     мм
Т4 Ду =32    мм
L =18           м

надземная / подземная
Qо = 0,11 Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 63 мм

Т1 Ду =32        мм
Т2 Ду =32        мм
L =24                м

надземная  / подземная
Qо = 0,004 Гкал/час

№23

Т3 Ду = 100    мм
Т4 Ду = 100    мм
L =10,5               м

надземная  / подземная
Qо = 2,875  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

№18

№15

№43

Т1 Ду =50        мм
Т2 Ду =50        мм
L =9               м

надземная / подземная
Qо = 0,053  Гкал/час

№32

№225

№2

№4

Ги
мн

аз
ия

ад
ми

ни
ст

ра
ци

я

№158

№160

№162

банк

№233

№235

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =76            м

надземная / подземная
Qо = 2,315   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =80     мм
Т4 Ду = 50     мм
L =38           м

надземная  / подземная
Qо = 0,532  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100  мм

Т3 Ду =50     мм
Т4 Ду = 32     мм
L =34          м

надземная / подземная
Qо = 0,327   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100  мм

Т3 Ду =50     мм
Т4 Ду = 32     мм
L =23         м

надземная  / подземная
Qо = 0,319   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100  мм

Т3 Ду =50     мм
Т4 Ду = 40     мм
L =18         м

надземная / подземная
Qо = 0,193     Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100  мм

Т3 Ду =40     мм
Т4 Ду = 40     мм
L =23         м

надземная  / подземная
Qо =0,193    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =80  мм

Т1 Ду = 80        мм
Т2 Ду = 80        мм
L = 119               м

надземная  / подземная
Qо = 0,126  Гкал/час

Т1 Ду = 65        мм
Т2 Ду = 65        мм
L = 21               м

надземная  / подземная
Qо = 0,135 Гкал/час

Т1 Ду = 50        мм
Т2 Ду = 50        мм
L = 23               м

надземная / подземная
Qо = 0,045 Гкал/час

Т1 Ду = 100      мм
Т2 Ду = 100     мм
L = 36              м

надземная  / подземная
Qо = 0,09   Гкал/час

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =89            м

надземная  / подземная
Qо = 1,783   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т1 Ду = 50        мм
Т2 Ду = 50        мм
L = 22             м

надземная  / подземная
Qо = 0,082 Гкал/час

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =44            м

надземная  / подземная
Qо = 1,701  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т1 Ду = 80        мм
Т2 Ду = 80        мм
L = 29             м

надземная / подземная
Qо = 0,251 Гкал/час

Т1 Ду = 110      мм
Т2 Ду = 110     мм
L = 45            м

надземная / подземная
Qо = 0,251 Гкал/час

Т1 Ду = 50        мм
Т2 Ду = 50        мм
L = 35             м

надземная / подземная
Qо = 0,085  Гкал/час

Т1 Ду = 50        мм
Т2 Ду = 50        мм
L = 20             м

надземная / подземная
Qо = 0,083 Гкал/час

Т1 Ду = 80        мм
Т2 Ду = 80        мм
L = 35             м

надземная / подземная
Qо = 0,066  Гкал/час

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =28            м

надземная / подземная
Qо = 1,450   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =39            м

надземная / подземная
Qо = 1,45   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =5            м

надземная / подземная
Qо = 1,45  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L = 95            м

надземная  / подземная
Qо = 1,43    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

№150

СДК

Т1 Ду = 65        мм
Т2 Ду = 65        мм
L = 53            м

надземная  / подземная
Qо = 0,410  Гкал/час

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L = 84           м

надземная  / подземная
Qо = 1,020   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

Т3 Ду =100     мм
Т4 Ду = 100     мм
L =31            м

надземная / подземная
Qо = 1,020   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200  мм

№140

№24

№1

№2

№4
№3

№6

№8

№7

Пед.училище

Общежитие пед.училища

Т1 Ду = 50        мм
Т2 Ду = 50        мм
L = 37            м

надземная / подземная
Qо = 0,035   Гкал/час

Т1 Ду = 50        мм
Т2 Ду = 50        мм
L = 34            м

надземная / подземная
Qо = 0,025   Гкал/час

Т3 Ду = 150   мм
Т4 Ду =  150   мм
L =   69         м

надземная  / подземная
Qо = 0,985    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150 мм

Т3 Ду = 100     мм
Т4 Ду = 100    мм
L = 12           м

надземная / подземная
Qо = 0,97    Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 150 мм

Т3 Ду = 40    мм
Т4 Ду = 25    мм
L =  10         м

надземная  / подземная
Qо = 0,110   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 63 мм

Т3 Ду =40      мм
Т4 Ду = 25      мм
L =53           м

надземная / подземная
Qо = 0,110   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =63 мм

Т3 Ду = 80      мм
Т4 Ду = 80      мм
L = 30              м

надземная / подземная
Qо = 0,860   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм

Т3 Ду = 50    мм
Т4 Ду =  40   мм
L =  19          м

надземная / подземная
Qо = 0,110   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50  мм

Т3 Ду = 80      мм
Т4 Ду = 80      мм
L = 33           м

надземная / подземная
Qо = 0,750    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду = 65     мм
Т4 Ду = 50     мм
L =  21      м

надземная / подземная
Qо = 0,380   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 100 мм

Т3 Ду = 65   мм
Т4 Ду = 50  мм
L = 37        м

надземная / подземная
Qо = 0,190    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду = 65  мм
Т4 Ду =  50   мм
L =  13          м

надземная / подземная
Qо = 0,190   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду =  80    мм
Т4 Ду = 50     мм
L =76               м

надземная / подземная
Qо = 0,370   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 100 мм

Т3 Ду = 80  мм
Т4 Ду =  50   мм
L =  44          м

надземная / подземная
Qо = 0,370    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =100 мм

Т3 Ду =  63  мм
Т4 Ду =  40  мм
L =   15          м

надземная / подземная
Qо =  0,190   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 65 мм

ул. Кооперации

ул. Ж
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ул. Ленина

ул. Ленина
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ул. Вокзальная

ул. Гагарина
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ш
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Котельная 106 кв.

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 50      мм
L = 75           м

надземная  / подземная
Qо =                Гкал/час

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 50      мм
L = 54           м

надземная / подземная
Qо =                Гкал/час

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 32      мм
L = 35           м

надземная / подземная
Qо =                Гкал/час

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 32      мм
L = 20           м

надземная / подземная
Qо =                Гкал/час

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 50      мм
L = 90           м

надземная / подземная
Qо =                Гкал/час

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 32      мм
L = 22           м

надземная / подземная
Qо =                Гкал/час

Т3 Ду = 50      мм
Т4 Ду = 50      мм
L = 47           м

надземная / подземная
Qо =                Гкал/час
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