
Т1 Ду =   40    мм
Т2 Ду =   40    мм
L =  44  м

надземная / подземная
Qо =0,055   Гкал/час
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Плотницкая

Учебные мастерские

Коледж

Гараж

Учебный корпус №1

Учебный корпус №4

Учебный
корпус №3

Уч
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ат
ор
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й
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ус

Общежитие №2

О
бщ

еж
ит

ие
 №

1

Художеств.
школа

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =    22  м

надземная / подземная
Qо = 0,951   Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =  25  м

надземная / подземная
Qо = 0,23   Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =  48  м

надземная / подземная
Qо =  0,135   Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =    4  м

надземная / подземная
Qо =  0,154   Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =  40  м

надземная / подземная
Qо = 0,135    Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =  11  м

надземная / подземная
Qо = 0,075  Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =  60  м

надземная / подземная
Qо =  0,135   Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =    4  м

надземная / подземная
Qо = 0,135    Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =  11  м

надземная / подземная
Qо = 0,083    Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =  44  м

надземная / подземная
Qо = 0,052    Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =  24  м

надземная / подземная
Qо = 0,086 Гкал/час

Т1 Ду =   150    мм
Т2 Ду =   150    мм
L =  68  м

надземная / подземная
Qо = 0,341 Гкал/час

Т1 Ду =   150    мм
Т2 Ду =   150    мм
L =  37  м

надземная / подземная
Qо = 0,255   Гкал/час

Т1 Ду =   125    мм
Т2 Ду =   125    мм
L =  21  м

надземная / подземная
Qо = 0,666  Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =  12  м

надземная / подземная
Qо = 0,079  Гкал/час

Т1 Ду =   100    мм
Т2 Ду =   100    мм
L =  30  м

надземная / подземная
Qо = 0,325    Гкал/час Т1 Ду =   80    мм

Т2 Ду =   80    мм
L =  42  м

надземная / подземная
Qо = 0,246   Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =  44  м

надземная / подземная
Qо = 0,123 Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =  17  м

надземная / подземная
Qо = 0,123 Гкал/час

Т1 Ду =   125    мм
Т2 Ду =   125    мм
L =  42  м

надземная / подземная
Qо = 0,721  Гкал/час

Котельная ВПУ-54

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =     8  м

надземная / подземная
Qо =  0,075   Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L = 32  м

надземная / подземная
Qо =  0,075   Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =  60  м

надземная / подземная
Qо = 0,23    Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =  8  м

надземная / подземная
Qо = 0,135  Гкал/час

Т3 Ду =   25     мм
Т4 Ду = ----    мм
L =    0,75          м

надземная / подземная
Qо =  0,015   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 40  мм

Т1 Ду =   40    мм
Т2 Ду =   40    мм
L =       18,5      м

надземная / подземная
Qо = 0,064  Гкал/час

Т1 Ду =   40    мм
Т2 Ду =   40    мм
L =       7,5      м

надземная / подземная
Qо = 0,013  Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       5      м

надземная / подземная
Qо = 0,077  Гкал/час

Т1 Ду =   32    мм
Т2 Ду =   32    мм
L =       5      м

надземная / подземная
Qо = 0,002 Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       1,5      м

надземная / подземная
Qо = 0,079  Гкал/час

Т3 Ду =   25     мм
Т4 Ду = ----   мм
L =   10,5          м

надземная / подземная
Qо =  0,094   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 50  мм

Т3 Ду =   40     мм
Т4 Ду =-----   мм
L =    37          м

надземная / подземная
Qо =  0,08   Гкал/час

Т1/Т2 Ду = 80  мм

Т1 Ду =   150    мм
Т2 Ду =   150    мм
L =       23      м

надземная / подземная
Qо = 1,207 Гкал/часТ1 Ду =   50    мм

Т2 Ду =   50    мм
L =       19      м

надземная / подземная
Qо = 0,1     Гкал/час

Т1 Ду =   200    мм
Т2 Ду =   200    мм
L =       8,5      м

надземная / подземная
Qо = 1,900  Гкал/час

Т1 Ду =   125    мм
Т2 Ду =   125    мм
L =       23      м

надземная / подземная
Qо = 0,557  Гкал/час

Т1 Ду =   100    мм
Т2 Ду =   100    мм
L =       59       м

надземная / подземная
Qо = 0,367 Гкал/час

Т1 Ду =   100    мм
Т2 Ду =   100    мм
L =       11     м

надземная / подземная
Qо = 0,365 Гкал/час

Т1 Ду =   100    мм
Т2 Ду =   100    мм
L =       11      м

надземная / подземная
Qо = 0,355  Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       10      м

надземная / подземная
Qо = 0,284  Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       29      м

надземная / подземная
Qо = 0,071  Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       30     м

надземная / подземная
Qо = 0,136  Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       11     м

надземная / подземная
Qо = 0,19    Гкал/час

Т1 Ду =   150    мм
Т2 Ду =   150    мм
L =       30     м

надземная / подземная
Qо = 1,107Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       2,5     м

надземная / подземная
Qо = 0,14  Гкал/часТ1 Ду =   150    мм

Т2 Ду =   150    мм
L =       66     м

надземная / подземная
Qо = 0,967   Гкал/час

Т1 Ду =   150    мм
Т2 Ду =   150    мм
L =       11      м

надземная / подземная
Qо = 0,693 Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       18     м

надземная / подземная
Qо = 0,236  Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       62     м

надземная / подземная
Qо = 0,1   Гкал/час

Т1 Ду =   150    мм
Т2 Ду =   150    мм
L =       18     м

надземная / подземная
Qо = 0,731 Гкал/час

Т1 Ду =   150    мм
Т2 Ду =   150    мм
L =       40     м

надземная / подземная
Qо = 0,721 Гкал/час

Т1 Ду =   125    мм
Т2 Ду =   125    мм
L =       17,5      м

надземная / подземная
Qо = 0,721 Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =       30     м

надземная / подземная
Qо = 0,231  Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =       4      м

надземная / подземная
Qо = 0,223 Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =       4      м

надземная / подземная
Qо = 0,223  Гкал/час

Т1 Ду =   65    мм
Т2 Ду =   65    мм
L =       14      м

надземная / подземная
Qо = 0,173  Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       37      м

надземная / подземная
Qо = 0,05    Гкал/час

Т1 Ду =   80    мм
Т2 Ду =   80    мм
L =       62      м

надземная / подземная
Qо = 0,132    Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       11,5      м

надземная / подземная
Qо = 0,05      Гкал/час

Т1 Ду =   50    мм
Т2 Ду =   50    мм
L =       16      м

надземная / подземная
Qо = 0,082    Гкал/час
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Qо = 0,367 Гкал/час
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