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Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктурыЛенинградского сельского поселения

Ленинградский район

Формат А0

Схема сетей отопления котельной СК СХОС
с. Ленинградская, ул. Степная.

Котельная СК СХОС
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№194

№42

№40

№53

№55

№57

№59

№44

№61

Т3 Ду = 80      мм
Т4 Ду = 50      мм
L =  108            м

надземная  / подземная
Qо = 1,522   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

Т3 Ду = 80      мм
Т4 Ду = 50      мм
L =  115           м

надземная  / подземная
Qо = 1,522    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =200 мм

Т3 Ду = 80      мм
Т4 Ду = 50      мм
L =50            м

надземная  / подземная
Qо = 0,710    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150 мм

Т3 Ду = 80      мм
Т4 Ду = 50      мм
L =50            м

надземная / подземная
Qо = 0,710    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150 мм

Т3 Ду = 80      мм
Т4 Ду = 50      мм
L =74            м

надземная / подземная
Qо = 0,638   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм

Т3 Ду = 80       мм
Т4 Ду = 50       мм
L =16            м

надземная / подземная
Qо = 0,638    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм

Т3 Ду = 80       мм
Т4 Ду = 50       мм
L =  59           м

надземная  / подземная
Qо = 0,638    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм

Т3 Ду = 25       мм
Т4 Ду = 20       мм
L =44            м

надземная / подземная
Qо = 0,050   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =80  мм

Т3 Ду = 25       мм
Т4 Ду = 20       мм
L =46            м

надземная / подземная
Qо = 0,050  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =80  мм

Т3 Ду = 80       мм
Т4 Ду = 50       мм
L = 111           м

надземная / подземная
Qо = 0,588   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =125 мм

Т3 Ду = 25       мм
Т4 Ду = 25       мм
L = 25            м

надземная / подземная
Qо = 0,028   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =32  мм

Т3 Ду = 25       мм
Т4 Ду = 25       мм
L =  15            м

надземная / подземная
Qо = 0,020    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =32  мм

Т3 Ду = 50       мм
Т4 Ду = 32       мм
L =  22            м

надземная / подземная
Qо = 0,030   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50  мм

Т3 Ду = 50       мм
Т4 Ду = 32       мм
L =  27            м

надземная / подземная
Qо =  0,058   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50  мм

L =  138           м

надземная / подземная
Qо = 0,200    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =75(п)мм

L =  82            м

надземная  / подземная
Qо = 0,812    Гкал/час

Т1/Т2 Ду =150 мм

L = 230  м

надземная / подземная
Qо = 0,352   Гкал/час

Т1/Т2 Ду=110(п)мм

L =  258         м

надземная / подземная
Qо = 0,152   Гкал/час

Т1/Т2 Ду =65 мм

L =  34          м

надземная / подземная
Qо = 0,079  Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50 мм

L =  70          м

надземная / подземная
Qо = 0,073     Гкал/час

Т1/Т2 Ду =50 мм

Т2 Ду = 80     мм
L = 58            м

надземная  / подземная
Qо = 0,144   Гкал/час

Т1 Ду =80     мм

Т2 Ду = 80     мм
L =65            м

надземная  / подземная
Qо = 0,144   Гкал/час

Т1 Ду = 80     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  35            м

надземная / подземная
Qо = 0,077   Гкал/час

Т1 Ду =50     мм

Т2 Ду = 32     мм
L =  5            м

надземная / подземная
Qо = 0,014   Гкал/час

Т1 Ду = 32     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  6            м

надземная  / подземная
Qо = 0,073   Гкал/час

Т1 Ду =50     мм

Т2 Ду = 40     мм
L =  20            м

надземная  / подземная
Qо =  0,020   Гкал/час

Т1 Ду = 40     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =61            м

надземная  / подземная
Qо = 0,051    Гкал/час

Т1 Ду =50     мм
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Т2 Ду = 32     мм
L =  6            м

надземная  / подземная
Qо = 0,010   Гкал/час

Т1 Ду = 32     мм

Т2 Ду = 100     мм
L =  53            м

надземная  / подземная
Qо = 0,215   Гкал/час

Т1 Ду = 100     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  14            м

надземная  / подземная
Qо = 0,053   Гкал/час

Т1 Ду = 50     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  8           м

надземная / подземная
Qо = 0,053   Гкал/час

Т1 Ду = 50     мм

Т2 Ду = 100     мм
L =  67            м

надземная  / подземная
Qо = 0,162   Гкал/час

Т1 Ду = 100     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  7           м

надземная / подземная
Qо = 0,052   Гкал/час

Т1 Ду = 50     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  37            м

надземная  / подземная
Qо = 0,110   Гкал/час

Т1 Ду = 50     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  8           м

надземная / подземная
Qо = 0,054   Гкал/час

Т1 Ду = 50     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  32            м

надземная  / подземная
Qо = 0,056   Гкал/час

Т1 Ду = 50     мм

Т2 Ду = 50     мм
L =  9           м

надземная / подземная
Qо = 0,056   Гкал/час

Т1 Ду = 50     мм

Т2 Ду = 100     мм
L =  185         м

надземная  / подземная
Qо = 0,460   Гкал/час

Т1 Ду = 100     мм
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Т2 Ду = 80     мм
L =10            м

надземная / подземная
Qо = 0,158   Гкал/час

Т1 Ду =80     мм

Т2 Ду = 80     мм
L =46            м

надземная  / подземная
Qо = 0,235   Гкал/час

Т1 Ду =80     мм


